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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ MEΛETH ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

"ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

  Γ' ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟ)
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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΜΕΕΜΠΚ)

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
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ΥΠΟΒΟΛΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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AΡ.  ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΚΛΙΜΑΚA

01
Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ
Α. ΖΕΪΝΤΑΝ

Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. ΜΠΛΑΝΑ
Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ

YΠOΓΡAΦH  KAI  ΣΦΡAΓΙΔA ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

B
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ΚΛΕΙΔΑ - ΒΟΡΡΑΣ

Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΖΕΪΝΤΑΝ
Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ

06.07.2025
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
02

Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ
Α. ΖΕΪΝΤΑΝ

Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. ΜΠΛΑΝΑ
Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΖΕΪΝΤΑΝ
Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ

07.11.202503
Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ
Α. ΖΕΪΝΤΑΝ

Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. ΜΠΛΑΝΑ
Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΖΕΪΝΤΑΝ
Ε. ΛΑΒΑΖΟΥ

08.12.202504
Δ. ΡΟΚΟΜΑΣ
Α. ΖΕΪΝΤΑΝ

Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. ΜΠΛΑΝΑ
Ε. ΒΡΕΤΤΟΥ

(Υποβαθμισμένο Ισόγειο)
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ -

ΚΛ-01

1:100ΑΕΡΙΣΜΟΣ: ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (+0.10)

ΑΠΟΘΗΚH

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚH
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚH ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΣΘΕΝH
ΡΕΥΜΑΤA

M.T.M/Σ

ΑΝΤΛIΟΣΤΑΣΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)
H= 0,80 m

WC ΑΜΕΑ

ΑΝΤΛIOΣTAΣΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

X.T.
ΑΠΟΘΗΚH

B

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)
H= 0,80 m

ΟΜΟΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝH ΑΒΑΘΗΣ
ΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΣ

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
ΦΟΡΤΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΘΗΚH ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚH ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

WC

κενός χώρος χωρίς
επαρκές ύψος,
υφιστάμενη τσιμεντένια
γούρνα με βρύσες

δάπεδο με κλίση και
περιμετρικό στηθαίο

δάπεδο με κλίση και
περιμετρικό στηθαίο

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ανθρωποθυρίδα με τηλεσκοπικό
άνοιγμα 700x700mm

υφιστάμενη βάση στήριξης
 μηχανισμού ολίσθησης υφιστάμενη θέση

του μηχανισμού
κίνησης

AΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
ΦΟΡΤΙΩΝ

προτεινόμενη θέση τοποθέτησης της
πλατφόρμας του παλαιού αναβατορίου

ΧΩΡΟΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

περσίδες
εξαερισμού 2.00m2

σχάρα
απορροής

ομβρίων
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ΔΕΔΔΗΕ

καταπακτή

υπόγεια διέλευση
καλωδίων

από το δίκτυο

υπόγεια διέλευση
καλωδίων
από το δίκτυο
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ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ -
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ΑΙΘΡΙΟΥ
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 ~1.2%
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ίχνος του πέτρινου
τοίχου μέχρι το - 0.15

δάπεδο υπό κλίση προς
τον πέτρινο τοίχο, τελικό
δάπεδο μεταλλικής
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-0.62

-0.70

-0.35
+0.10

-0.35

-0.15
+0.10

-0.35
+0.10

-0.15
+0.10

-0.35
+0.10

-0.35
-0.05

-0.35
-0.05

+0.06

+0.08

+0.78+0.75

-3.35
B10.21.10

-0.35

+0.10

-1.10

-0.70

+0.03

+0.03
+0.05

+0.05

Π
.Φ

.

3.152.50
Δ10.07.4

48.003.15
Γ80.21

-1.95

-1.80

-2.30

-2.30

-0.80

-0.50

Π.Φ.

Π
.Φ

.

Π
.Φ

.

Π.Φ.

Π.Φ.

-0.15

+0.10

-0.80

±0.00

8.601.85
Γ70.21.9

+0.40
-0.35

-0.10

-0.35

-0.35
+0.40

-0.10

+0.40

+0.40

-0.35

-0.35

-0.50

8.601.85
Γ70.21.8

4.14-
Γ70.21.7

4.141.75
Γ70.21.6

4.141.75
Γ70.21.3

4.141.75
Γ70.21.1

13.682.20
Γ70.21.4

4.391.75
Γ70.21.5

10.562.20
Γ70.21.2

10.853.50
Γ50.2013.603.50-4.30

Γ50.1924.703.50
Γ30.18

40.983.50
Γ30.17

14.193.50
Γ30.16

35.813.50
Γ40.14

17.623.50
Γ40.13

10.553.50
Γ40.12

10.483.50
Γ40.11

8.303.50
Γ40.10

47.713.50
Γ40.15

48.933.50
Γ40.09

29.463.50
Γ10.08

2.522.50
Δ0.07.3

2.522.50
Δ0.07.2

6.972.50
Δ0.07.1

34.133.50
Γ10.06

50.003.15/3.50
Γ20.05

72.023.15/3.50
Γ20.04

51.853.15/3.50
Γ20.03

296.523.50
Γ10.01

31.24-/2.75
Β3aK0.02

25.22-
Β3aK0.01

273.003.50
Γ10.02

+0.10

+0.45
+0.10

+0.78

+0.08

1.10

+0.10

+0.80

-0.15

-0.15

+0.10 -0.15

-0.15

-0.15
-0.05

+0.10

-0.15

+0.10

-0.15

+0.10

-0.15

+1.35 +1.60 +1.66

+1.64+1.62

+0.10

+0.10

+0.10

+0.80

+2.15

+0.10

+1.78

-0.15

+0.10

+0.10

IΘ

4

ΠA

1

7

5

6

2

ΟΞΝΜΛΚΗΖΕΔΓΒ

3

Οπές στο υπέρθυρο
για διέλευση καλωδίων

ΑΠΟΘΗΚH

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚH
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚH ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΣΘΕΝH
ΡΕΥΜΑΤA

M.T.M/Σ

ΑΝΤΛIΟΣΤΑΣΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)
H= 0,80 m

WC ΑΜΕΑ

ΑΝΤΛIOΣTAΣΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

X.T.
ΑΠΟΘΗΚH

B

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)
H= 0,80 m

ΟΜΟΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝH ΑΒΑΘΗΣ
ΑΥΛΑΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΣ

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
ΦΟΡΤΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΘΗΚH ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚH ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

WC

κενός χώρος χωρίς
επαρκές ύψος,
υφιστάμενη τσιμεντένια
γούρνα με βρύσες

δάπεδο με κλίση και
περιμετρικό στηθαίο

δάπεδο με κλίση και
περιμετρικό στηθαίο

ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΥΨΟΣ

ανθρωποθυρίδα με τηλεσκοπικό
άνοιγμα 700x700mm

υφιστάμενη βάση στήριξης
 μηχανισμού ολίσθησης υφιστάμενη θέση

του μηχανισμού
κίνησης

AΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
ΦΟΡΤΙΩΝ

προτεινόμενη θέση τοποθέτησης της
πλατφόρμας του παλαιού αναβατορίου

ΧΩΡΟΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

περσίδες
εξαερισμού 2.00m2

σχάρα
απορροής

ομβρίων

1235 4678911 101213141516

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ

καταπακτή

υπόγεια διέλευση
καλωδίων

από το δίκτυο

υπόγεια διέλευση
καλωδίων
από το δίκτυο
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8
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9

WC

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ

Μυ04ΒΜυ05Μυ04Β

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ -
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΙΘΡΙΟΥ

ΚΛΙΣΗ
 ~1.2%
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Δ
Δ΄

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ

123 1 2 3

ίχνος του πέτρινου
τοίχου μέχρι το - 0.15

δάπεδο υπό κλίση προς
τον πέτρινο τοίχο, τελικό
δάπεδο μεταλλικής
σχάρας στο - 0.10.

ίχνος της θεμελίωσης του
αναβατορίου μέχρι το - 0.15

-0.62

-0.70

-0.35
+0.10

-0.35

-0.15
+0.10

-0.35
+0.10

-0.15
+0.10

-0.35
+0.10

-0.35
-0.05

-0.35
-0.05

+0.06

+0.08

+0.78+0.75

-3.35
B10.21.10

-0.35

+0.10

-1.10

-0.70

+0.03

+0.03
+0.05

+0.05

Π
.Φ

.

3.152.50
Δ10.07.4

48.003.15
Γ80.21

-1.95

-1.80

-2.30

-2.30

-0.80

-0.50

Π.Φ.

Π
.Φ

.

Π
.Φ

.

Π.Φ.

Π.Φ.

-0.15

+0.10

-0.80

±0.00

8.601.85
Γ70.21.9

+0.40
-0.35

-0.10

-0.35

-0.35
+0.40

-0.10

+0.40

+0.40

-0.35

-0.35

-0.50

8.601.85
Γ70.21.8

4.14-
Γ70.21.7

4.141.75
Γ70.21.6

4.141.75
Γ70.21.3

4.141.75
Γ70.21.1

13.682.20
Γ70.21.4

4.391.75
Γ70.21.5

10.562.20
Γ70.21.2

10.853.50
Γ50.2013.603.50-4.30

Γ50.1924.703.50
Γ30.18

40.983.50
Γ30.17

14.193.50
Γ30.16

35.813.50
Γ40.14

17.623.50
Γ40.13

10.553.50
Γ40.12

10.483.50
Γ40.11

8.303.50
Γ40.10

47.713.50
Γ40.15

48.933.50
Γ40.09

29.463.50
Γ10.08

2.522.50
Δ0.07.3

2.522.50
Δ0.07.2

6.972.50
Δ0.07.1

34.133.50
Γ10.06

50.003.15/3.50
Γ20.05

72.023.15/3.50
Γ20.04

51.853.15/3.50
Γ20.03

296.523.50
Γ10.01

31.24-/2.75
Β3aK0.02

25.22-
Β3aK0.01

273.003.50
Γ10.02

+0.10

+0.45
+0.10

+0.78

+0.08

1.10

+0.10

+0.80

-0.15

-0.15

+0.10 -0.15

-0.15

-0.15
-0.05

+0.10

-0.15

+0.10

-0.15

+0.10

-0.15

+1.35 +1.60 +1.66

+1.64+1.62

+0.10

+0.10

+0.10

+0.80

+2.15

+0.10

+1.78

-0.15

+0.10

+0.10

IΘ

4

ΠA

1

7

5

6

2

ΟΞΝΜΛΚΗΖΕΔΓΒ

3

VAM1000

VAM1000

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

Ε-1

Ε-2

AN-2

5 ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ 200m³/h ΕΚΑΣΤΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ L=450mm - H=100mm

Φ150
150m³/h

Φ150
150m³/h

Φ150
150m³/h

Φ150
150m³/h

Φ150
150m³/h

Φ150
150m³/h

150x550
400m³/h

100x200
200m³/h

220x200
600m³/h

270x200
800m³/h

350x200
1000m³/h

350x200

IU-2

IU-1
7kW

160x200
400m³/h

300x200
850m³/h

250x200
700m³/h

200x200
550m³/h

350x200
1000m³/h

ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.20m² 

100-2

1100x250
1620m³/h

20-1

25-1

350x200

ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.20m² 

350x200
1000m³/h

250x200
750m³/h

200x200
500m³/h

120x200
250m³/h

150x550
400m³/h

ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.20m² 

4 ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ 250m³/h ΕΚΑΣΤΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ L=550mm - H=100mm 

5 ΕΠΙΤΟΙΧA ΣΤΟΜΙA ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ VRV L=500mm - H=200mm

250x200
700m³/h

200x200
550m³/h

160x200
400m³/h

100x200
150m³/h

130x200
300m³/h

150x150
270m³/h

ΨΗΛΑ
1100x250
1620m³/h

100-1

100-3

1100x250
1620m³/h

ΨΗΛΑ
1100x250
1620m³/h

100-3

ΨΗΛΑ ΨΗΛΑ

250x100
150m³/h

250x100
150m³/h

350x100
210m³/h

350x100
210m³/h

300x100
170m³/h

250x100
120m³/h

250x100
120m³/h

100x150
150m³/h

200x150
360m³/h

100x150
120m³/h

300x150
650m³/h

120x150
170m³/h

200x150
360m³/h

250x150
530m³/h

AN-Π1

AN-1
GR-AA 400

450m³/h

400x200

25-1

GR-AA 400
450m³/h

400x200

20-1

GR-AA 400
450m³/h

400x200

20-1

GR-AA 400
450m³/h

400x200

25-2

GR-AA 400
450m³/h

400x200

25-2

GR-AA 400
450m³/h

400x200

25-2

GR-AA 400
450m³/h

400x200

GR-AA 400
450m³/h

400x200

25-2

GR-AA 400
450m³/h

400x200

25-2

GR-AA 400
450m³/h

400x200

20-3

GR-AA 400
450m³/h

20-3

GR-AA 400
450m³/h

20-3

GR-AA 400
450m³/h

20-3

GR-AA 400
450m³/h

20-3

GR-AA 400
450m³/h

440x200

25-3

GR-AA 400
450m³/h

20-3

GR-AA 400
450m³/h

5 ΕΠΙΤΟΙΧA ΣΤΟΜΙA ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ VRV L=500mm - H=200mm

FD

M.F.D.

FD

FDFD

Φ150
150m³/h

ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.13m² ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.2m² 

440x200 440x200 440x200 440x200

440x200
440x200

25
0x

20
0

Ε-3
VAM650ΑΚΑ Κ

300x100
170m³/h

120x150
170m³/h

180x150
290m³/h

150x150
210m³/h

120x150
180m³/h

100x150
90m³/h

VD VD

250x100
100m³/h

300x150
240m³/h

200x100
70m³/h

550x250
250x100
110m³/h

250x100

300x150

200x100

250x150
170m³/h

330x250

1150x200
1300m³/h

470x250

200x100

350x150
280m³/h

FD
250x100

400x200 400x200
340m³/h

100x150

250x100
100m³/h

250x1003.5kW

200x150
340m³/h

FDFD

ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η/Μ KAI ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΧΑΜΗΛΑ 30cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

200x100
60m³/h

200x250

100x100

FDFDFD

FD

250x100

FD
FD

100x100
70m³/h

200x120
240m³/h

400x200

1000x200
1300m³/h

350x200

ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.3m² 

ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.20m² 

ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0.55m² 

7 ΕΠΙΤΟΙΧA ΣΤΟΜΙA ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ VRV L=500mm - H=200mm

Φ150
150m³/h

350x200
1000m³/h

500x200 500x200

500x200 500x200

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ WCΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ WC
Q=270m³/h - H= 80Pa

FD

100m³/h

440m³/h
200x250
720m³/h

1360m³/h

Q=1300m³/h - H=90Pa

2250m³/h

2430m³/h
550x250
2770m³/h

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ KAI ΧΩΡΩΝ Η-Μ

Q=2770m³/h - H=170Pa

400x200
1300m³/h

160x200
400m³/h

FD

FD

FD

FD

IU-4
3.5kW

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ TOIXOY ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT TYPE) No2
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3.5 KW

ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1.  ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ mm.

4.  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΑ 
     ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIRE DAMPERS).

3.  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 
     (DAMPER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.

2.  ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ.

5.  ΣΤΑ W.C. ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΘΑ
     ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ (UNDERCUT).

ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 1430m³/h - 1ος ΑΡΙΘΜΟΣ Η 
ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, 2oς ΑΡΙΘΜΟΣ Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

280x300
1430m³/h

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ

ΑΚ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΑ - 

ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ (ΧΩΡΙΣ

ΚΥΚΛΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ 

ΔΕΞΙΑ ΨΗΛΑ)

SPLITTER)

FD

VD

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIRE DAMPER)

AN-1

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ PLUG FAN ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ No1 - ΔΕΞΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ No1 

AN-Π1

IU-2
3.5kW

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ GR-AA ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ KAI ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

GR-AA 400
450m³/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΛΑΙΜΟΥ Φ400mm ΠΑΡΟΧΗΣ 450m³/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΛΑΙΜΟΥ Φ500mm ΠΑΡΟΧΗΣ 630m³/h
GR-AR 500

630m³/h

Ε-DX-1/14
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ No1 ME ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Νο 14. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ -
ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ GR-AR ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ KAI ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

25-10

125-6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRV ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRV ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 125 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6

ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX (DIRECT EXPANSION) ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ

AYTONOMOΣ ΥΓΡΑΝΤΗΣ ΑΤΜΟΥ (ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΣ)

M.F.D

ΠΤΕΡΥΓΙΑ TO ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ 

ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΜΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MOTORIZED FIRE DAMPER)

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ (VOLUME DAMPER)

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΜΑΡΙΝΕΝΙΟ

+-

PLENUM ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ. TO ΣΤΟΜΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Ε-DX-1/14

VAM1000
Ε-2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ VAM No2 ΠΑΡΟΧΗΣ AEΡΑ 1000m³/h VAM1000

Ε-2
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (IN-LINE) ΤΥΠΟΥ "ΒΑΡΕΛΑΚΙ"
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